
 - 제품�운반�및�향후�서비스�진행을�위해�모니터�박스와�내부�스티로폼�포장재는�꼭�보관해주세요.
 - 모니터�패널(액정) 부분을�바닥이나�책상  등�딱딱한�곳에�직접적으로�부딪히지�않도록�주의하십시오.
 - 모니터�운반시�좌우�곡면�방향으로�패널에�힘이�가해�지지�않도록�주의하십시오.
 - 모니터�조립과�이동시에는�반드시�두�명이�함께�작업하십시오.
 - 제품�조립은�반드시�평평하고�안전한�장소에서�아래�순서에�따라�작업하십시오.

※ 제품을�구입후�박스를�개봉하여�구성품을�확인하시고�사용자�설명서를�반드시�읽고�정확하게�사용하십시오.
      조립�및�이동시�모니터�전면�패널이�파손되지�않게�각별히�주의�하십시오.
※ 본�제품은�성능�향상을�위해�사전�예고없이�변경될�수�있으며�설명서와�내용이�다를�경우
      제품�판매페이지내�상세정보를�확인하십시오.

01　　　모니터�구성품

02　　　모니터�설치�및�주의사항

03　　　각�부분의�명칭 / 조작

04　　    해상도�설정하기

05             OSD 메뉴�설정

06　　　안전�경고

07　　　한성컴퓨터 LCD 모니터�서비스�규정

08　　　사용�환경

09　　　제품�보수와�유지

10　　　문제�해결

11　　　제품�규격

12　　　제품�품질�보증서
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01　　　모니터 구성품

02　　　모니터 설치 및 주의사항

03　　　각 부분의 명칭 / 조작

98

05　　　OSD 메뉴 설정

76

※ 모니터�액정은�위에서�누르거나�평평한�바닥위에�그대로�올려둘�경우
      패널이�깨질�수�있으니�조립�전�반드시�아래�주의사항을�확인해주세요.

DP : 2560*1440 @240hz
HDMI :  2560*1440 @240hz

04　　　해상도 설정하기

2. 조립이�완료된�받침대를�모니터�뒷면�고정부의�상단�부분부터�밀어올려�끼운�후
    잠금해제�버튼이�딸깍�할�때까지�모니터�후면�브라켓�하단부를�모니터�방향으로�밀어주십시오.
    그림내�빨간원으로�표시된�고정�클립이�아래로�향해야�정상입니다.
 ※ 모니터를�이동하기전, 받침대가�모니터에�정확하게�고정되었는지�꼭�확인하십시오.
 ※ 스탠드�분리시�위�그림의�잠금해제�버튼의�클립을�누른�후�받침대를�아래로�내려서�분리�하십시오.

전원�케이블을�연결�후�전원버튼을�눌러�모니터의�전원을�켜십시오.
OSD 버튼을�누르면�메뉴가�실행되고�실행할�메뉴�버튼을�눌러�세부�메뉴를�실행시키십시오.

실행  /  OSD 상세�메뉴

OSD 버튼

전원�표시등

아래�이동 / 밝기

위로�이동 / 명암비

나가기 / 입력신호�선택

전원

파란색 LED 켜짐모니터�켜짐

모니터�절전

모니터�꺼짐

파란색 LED 깜빡임

LED 꺼짐

측면/정면

후면

입출력�포트

오디오�설정하기

HDMI 2.1

x2 / HDMI 케이블로 PC 나�콘솔기기�등�외부장치와�연결할�때�사용합니다.
         HDMI 로고가�들어가�있는�인증된�케이블을�사용하십시오. 
        *고속 HDMI 케이블�혹은�고속 HDMI 이더넷�케이블
        *변환�케이블�혹은�젠더를�연결하여�사용시�최적�해상도를�지원하지�않을�수�있습니다.

DP 1.4

Audio OUT

DC IN

x1 / DP 케이블로 PC의�그래픽카드와�연결할�때�사용합니다.

x1 / 헤드폰이나�이어폰�등의�외부�소리�출력�장치와�연결할�때�사용�합니다. (3.5Φ Aux)

x1 / 전원�어댑터를�연결할�때�사용합니다. 

디지털�신호장치와�연결하여�장치내�사운드�설정(재생디바이스�선택)에서 "TFG27Q24FL"를�선택하십시오.
  - DP / HDMI

- 케이블을�연결�후�윈도우�디스플레이�설정�항목에서�해상도를�지정하십시오.
- 입력단자별�권장해상도와�최대지원�주사율�범위에�맞게�설정하십시오.

메뉴 상태 설명

게임장르에 알맞는 화질을 선택할 수 있습니다. 

*일반 환경에서는 표준모드를 사용하십시오.

어두운 영역의 밝기를 미세조정 합니다.

화면에 적용된 주사율을 표기하고 위치를 조정할 수 있습니다.

어댑티브 싱크(프리싱크, G Sync 호환) 기능을 켜거나 끕니다.

게임 조준선을 중앙에 표시 합니다.   *6가지 타입

게임 플레이 시간을 지정하여 화면에 표시하거나 

위치를 조정 할 수 있습니다.

밝기의 대비를 3가지로 선택할 수 있습니다.

HDR 기능을 끄거나 장르에 맞게 조정할 수 있습니다.
*HDR표준 선택시 HDR 화면 출력인 경우 자동으로 적용 됩니다.

모니터 후면 조명효과를 조정합니다.

켜기 /끄기

켜기 / 끄기

켜기 / 끄기

켜기 / 끄기

켜기 / 끄기

0 ~ 100

켜기 / 끄기

켜기 / 끄기

끄기 / 15:00 / 30:00 / 45:00 / 60:00

위치

- 좌상단 / 우상단 / 좌하단 / 우하단 

끄기 / 낮음 / 중간 / 높음

끄기 / HDR표준 / HDR영화
HDR RTS/RPG / HDR FPS

게임설정
표준모드

RTS/RPG

FPS

AOS

Adaptive Sync 

블랙이퀼라이저

주사율

게임조준선

플레이시간

동적밝기

HDR

조명효과

화면 전체의 색온도를 조정 합니다.

*일반 사용시 권장 : 일반 / 따뜻함 

*게임 사용시 권장 : 차가움

화면 전체의 색상 톤을 조정 합니다.

화면 전체의 색상 진함 정도를 조정 합니다.

색상설정
따뜻함

일반

차가움

사용자1

사용자2

사용자3

색상

색상 선명도

켜기 / 끄기

켜기 / 끄기

켜기 / 끄기

켜기 / 끄기

켜기 / 끄기

켜기 / 끄기

빨간색 / 녹색 / 파란색 / 하늘색 / 자홍색 / 노란색  0~100

빨간색 / 녹색 / 파란색 / 하늘색 / 자홍색 / 노란색  0~100

화면분할을 켜거나 끕니다.

PIP  : 보조 화면을 출력합니다.

PBP : 화면을 2개로 나누어 출력합니다.

보조화면에 출력될 입력소스를 선택하십시오.

모니터 스피커로 출력될 입력 소스를 선택하십시오.

보조화면의 위치를 조정 합니다.

보조화면의 크기를 선택합니다. (작게/중간/크게)

주화면과 보조화면의 위치를 변경합니다.

PIP/PBP
PIP/PBP모드

서브신호소스

오디오소스

PIP 위치

PIP 크기

화면전환

끄기

PIP모드

PBP 1:1

DP / HDMI1 / HDMI2

자동 / DP / HDMI1 / HDMI2

위치  - 우상단 / 좌상단 / 우하단 / 좌하단

작게 / 중간 / 크게

    * 모니터 DP포트�보다�낮은�버전의 DP 케이블로�연결시�정상적인�해상도와�주사율을�사용할�수�없습니다.
    * 모니터 HDMI포트�보다�낮은�버전의 HDMI 케이블로�연결시�정상적인�해상도와�주사율을�사용할�수�없습니다.
    * 노트북�등�연결�장치의�포트�버전이�낮거나�최대출력�해상도에�제한이�있는�경우�해상도와�주사율�사용에�제한이
       발생할�수�있습니다.

AMD FreeSync
   해당�기능은�일부 AMD 그래픽�카드에서만�사용이�가능하고 
   아래�목록�이후�출시된�그래픽�카드에서�사용�가능합니다.

https://www.amd.com/ko 에서�최신�드라이버를�설치할�수�있으며,  AMD 소프트웨어�업데이트시
설정�방법이�변경될�수�있습니다.

- DP 연결시: Adaptive-Sync
- HDMI 연결시: VRR

• Radeon™ RX 5000 시리즈 (이후�출시�버전�포함)

• Radeon™ RX Vega 시리즈

• Radeon™ RX 500 시리즈

• Radeon™ RX 400 시리즈

• Radeon™ R9/R7 300 시리즈 

  (R9 370/X, R7 370/X,R7 265 제외)

• Radeon™ Pro Duo (2016 edition)

• Radeon™ R9 Nano 시리즈

• Radeon™ R9 Fury 시리즈

• Radeon™ R9/R7 200 시리즈 

  (R9 270/X, R9 280/X 제외)

프리싱크

* G-Sync 설정�활성화시�화면이�몇�번�깜빡인�후�정상적으로�사용이�가능합니다.
* 일부�게임에서�화면�깜빡임이�간헐적으로�발생할�수�있습니다.
   게임�설정의�옵션을�낮추거나, Nvidia 홈페이지에�접속하여�최신�그래픽�드라이버�버전으로�업데이트�하십시오.

NVIDIA G-Sync Compatible

1. 모니터 OSD 메뉴�내�기능�항목에서�프리싱크�기능을�켜기로�조정하십시오.
2. Radeon 소프트웨어�디스플레이�설정항목에서 AMD 프리싱크를�켜기로�조정하십시오.

1. 모니터 OSD 메뉴�내�기능항목에서�프리싱크�기능을�켜기로�조정�후�컴퓨터를�재부팅�하십시오.

2. NVIDIA 제어판서 G-Sync 호환을�활성화�하고�디스플레이�모드에�설정을�활성화한�후�적용버튼을�누르십시오.

3. NVIDIA 제어판에서 3D 설정�관리내�모니터�기술�항목을 G-Sync 호환으로�변경한�후�적용버튼을�누르십시오.

https://www.nvidia.com/ko-kr 에서�최신�드라이버를�설치할�수�있으며,  NVIDIA 소프트웨어�업데이트시
설정�방법이�변경될�수�있습니다.

  • GeForce GTX 10xx 시리즈         • GeForce GTX 20xx 시리즈 (이후�출시�버전�포함)

 DP 케이블(1.4 이상) 연결시에만�사용이�가능합니다.

해당�기능은�아래의  NVIDIA 그래픽�카드에서만�사용이�가능합니다.  Nvidia 홈페이지에서�최신�목록을
확인하십시오.

- 모니터 본체　　　　　　　              
- DP 케이블(1.4) *1

- 받침대+스탠드
- 설명서

- 전원어댑터+케이블
- 베사홀 연장나사

(M4x25mm) *4

www.superstore.co.kr
www.superstore.co.kr

모니터 하단부
전원, OSD 버튼 겸 전원 표시등 

케이블 거치대

헤드셋 거치대

입출력 포트

1. 모니터�포장�박스�상단을�개봉하여�구성품�확인�후�받침대�부속을�모두�꺼낸�뒤
   위�그림과�같이�스탠드와�받침대를�조립하십시오. 
   받침대�아래에�부착된�받침대�고정나사를�시계방향으로�회전시켜�단단히�고정하십시오.
 ※ 받침대�설치전에는�절대�모니터(액정)을�꺼내어�바닥에�두지�마십시오.
 ※ 나사가�부드럽게�돌아가지�않을�때�무리한�힘을�가하면�스탠드�나사선�및
        나사가�망가질�수�있으니�주의�하십시오.

스탠드

받침대 고정나사

받침대

잠금해제 버튼

AUDIOHDMI 2 HDMI 1 DPDC

TFG27Q24FL


